
Bruk av hogstmaskindata for skoginventering

Skogplanseminar 10.03.2023

Lennart Noordermeer

Terje Gobakken



• >11 miljonerm3 tømmer avvirket i 2022

• Store mengder data:
▪ Treslag
▪ DBH
▪ Volum
▪ Lengde
▪ Tømmerkvalitet
▪ …

• GPS

• Kranspiss styring
▪ Retning
▪ Lengde

• Hogstmaskindata: en “gratis” biprodukt

Mekanisert hogst



HPR filer



• Nøyaktig posisjonering

• Registrering av miljøinformasjon

• Arealbasert takst
1. Effekten av prøveflatestørrelse
2. Forsinkelse mellom laseropptak og hogst
3. Effekten av posisjonsfeil

• Diameter- høyde- og volumfordelinger

Dette har vi jobbet med



Posisjoneringssystem



Posisjoneringssystem



Stedfesting av trær med hogstmaskin
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Miljøinformasjon



• Koordinater
• Volum
• Høyde
• Treslag
• DBH
• Stokkdimensjoner
• Sortimenter
• …

Arealbasert takst



Arealbasert takst
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Arealbasert takst



Laser år

Effekten av flatestørrelse



Effekten av posisjonsfeil
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Diameter og høydefordelinger
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Volumfordelinger
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Takk

lennart.noordermeer@nmbu.no

www.forestinventory.no





Hogstmaskindata


	Slide 1: Bruk av hogstmaskindata for skoginventering
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16: Takk
	Slide 17
	Slide 18

