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Disposisjon 

1. Kjapp intro til bonitering med laserdata

2. Klassifisering av når et område er uegnet for bonitering med laserdata 

3. Testing av ny metode for bonitering med tidsserier med laserdata
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1. Bonitering med laserdata



• Kan estimere bonitet med laser når man 

har laserdata fra flere tidspunkt
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Tveite, 1977



Metode utviklet av Noordermeer et al. (2018)

• Tilpasse modell fra laserdata 

fra to tidspunkt 

– Direkte metode

– Indirekte metode
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2. Klassifisering av når et 

område er uegnet 

for bonitering med 

laserdata 
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Forstyrrelser kan gjøre områder uegnet for bonitering

• Fordi vi er interessert i 

potensiell 

overhøydeutvikling

–Forstyrrelser gir 

underestimering av bonitet

• Derfor klassifiserer vi uegnede 

områder før bonitering
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Klassifisering av uegnethet 

• Forstyrrelse definisjon 1: Minst ett dominerende tre er dødt

• Forstyrrelse definisjon 2: Minst ett dominerende tre er liggende dødt 
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Resultater 

Forstyrrelse 

definisjon

PA 

Forstyrret

UA 

Forstyrret

Nøyaktighet 

Definisjon 1 51% 84% 86%

Definisjon 2 69% 97% 97%

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet8

• Producer’s accuracy (PA): Andel av faktisk forstyrret/uforstyrrede områder som 

er tilstede på kartet

• User’s accuracy (UA): Andel av det man ser på kartet som faktisk er riktig 
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Vanskelig å definere uegnethet for bonitering 

med laser

• Subjektiv vurdering i felt? 

• Simulering for å vurdere hvor mye forstyrrelse som skal til før boniteten 

blir nevneverdig påvirket? 
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3. Testing av ny metode for bonitering med tidsserier

med laserdata

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet12

202220101999



Kurvetilpasningsmetode for å finne bonitet

• Kan brukes når man har en 

tidsserie med 

fjernmålingsdata

• Hvilken bonitetskurve passer 

best til «observert» 

overhøydeutvikling? 



Litt mer detaljert…

• Predikere dominerende høyde på tidspunkt 1, 2, 

og 3

• Prøve mange ulike verdier for bonitet 

– Finn bonitet som har den minste summen av 

avstander mellom søylene og kurven 
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Avstanden mellom søylen (predikert 

høyde) og bonitetskurven 

1999 2010 2022



Muligheter

• Sammenligne kurvetilpasning med direkte – og indirekte metode 

• Gjøre kurvetilpasning med både laser og bildematching? 

• Bruke historiske bilder
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